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1. 概要 

日立 UV-Solutions UDSファイル・島津 UV Probe SPCファイルなどの分光光度計で測定・保存したファイルを読み

込み、分光特性をグラフ表示します。グラフ上に規格を表示し良否判定をおこないグラフや判定結果などを印刷しま

す。 

 
 

2. ファイルの読み込み 

分光光度計測定データーファイルを読み込み、グラフ表示します。 

一度に複数のファイルを読み込み、重ね書きでグラフ表示することも可能です。 

測定値をそのまま読み込む方法と、相対値を絶対値に変換して読み込む方法の 2種類が可能です。 

 

日立 U-4000シリーズ分光光度計 UV1ファイルおよび UV-Solutionsファイル(*.UDS, *.UDA)、Olympus-

USPMファイル(*.csv) 、島津 UVProbe SPCファイル、Ocean Optics OOi-Base32ファイル、csvファイルに対

応しています。 

その他のファイル形式にもご要望に応じて対応いたします。 

  
 

重ね書きで 

複数のデーターを 

一度に判定できま

す。 

日立 UDSファイル、 

島津 SPC ファイルを 

直接読み込めます。 
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3. 規格の表示 

 
 

4. 判定 

総合判定と項目別の判定を表示します。 

単に合格・不合格を表示するだけでなく、判定項目ごとに判定結果の数値も表示します。 

 OK(合格)の表示例     NG(不合格)の表示例 

  
 

 

 

 

  

規格線と規格値を 

グラフと表に表示し

ます。 

なぜ不合格なのか 

わかります。 

規格に対する判定値を

表示します。 
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5. 印刷 

グラフ、測定情報、判定結果を印刷します。 

印刷内容やフォーマットを指定して印刷できます。 

  印刷設定画面    印刷プレビュー 
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6. その他の機能 

6.1. 波長トレース 

任意の波長での測定値を表示します。測定値がない波長でも、データーを直線補間して表示します。 

 

6.2. 測定値トレース 

任意の値(%)での波長を直線補間で計算して表示します。 

 

6.3. ピーク検出 

ピークを検出してピーク値を表示します。 
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6.4. 測定データーの表示 

ファイルから読み込んだ生の測定値を表示します。 

 

6.5. 自動読込(フォルダー監視) 

指定したフォルダーに分光光度計測定データーファイルが書き込まれた場合、自動的に本ソフトでファイル

を読み込むことができます。規格の選択や判定も自動でおこなうことができます。 

6.6. コピー・ペースト 

グラフ・測定情報・判定結果・波長トレース・測定値トレース・ピーク・測定データーをクリップボード経由で

Excelなどに簡単にコピーできます。 

6.7. パスワード 

パスワードで、規格の編集機能やソフトの設定機能を保護することができます。 

オペレーターによる誤操作を防ぎます。 

6.8. 2カ国語対応 

日本語表示と英語表示を切り替えできます。 

6.9. 規格の選択 

規格にはコメントを付けることができ、規格選択画面にコメントが表示されます。 
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7. 対応している規格の種類 

        
ライン以上・以下(斜めのラインも可能)  点の上下    点の左右 

    
  平均値以上・以下     ラインと交差(斜めや縦のラインも可能) 

 

     
  矩形内ピーク        多角形内ピーク     傾き 

 

 
2領域面積比 (2つの波長範囲を指定して、2つの面積値を求めます。2つの面積値の比が指定範囲内であれば

合格とします。) 

 

 

 

[規格編集画面] 

1 つの規格に対して

複数の規格項目を

柔軟に組み合わせ

ることができます。 
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8. 仕様 

同時読込可能数 プログラム上は無制限(100測定系列まで動作保証) 

登録可能な規格の数 プログラム上は無制限(200個まで動作保証) 

1つの規格あたりの項目数 プログラム上は無制限(100個まで動作保証) 

9. 動作環境 

Microsoft® Windows® 7sp1, 8.1, 10, 11 

約 100MB以上のハードディスク空き容量 

1024×768以上の画面解像度 
 

以上 
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